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� 电流感测常用的术语 

电流感测常用的术语 

什么是电流感测电阻 

电流检测的产品是最新，在当今业界发展最快的电阻产品。如同大多数无源产品，多数的新设

计为表面贴装。这些电阻用于监测电路的电流，并将电流量转换为该电路的电压值，使之可以

很容易地被衡量和监测。 

电流检测电阻器 Current Detecting Resistors 

由于笔记本计算机的销售增加，对直流-直流转换器 (DC-DC converter) 的需求快速增长，这归

功于直流/直流转换器高能量转换效率与其精确的限流能力。然而，为了确保多输出直流-直流转

换器的性能，为了保护昂贵的笔记本计算机超载，电流限制电压必须被精确的监测，以防通常

由于电容器造成的短路。 

对于提高能量转换效率，各种利用电阻组件控制的 IC 已经被开发。电流编程的直流负载电压

控制 IC 为了达到完美的关闭模式，需要一个非常稳定和准确的检测电阻器做精确的电压比较，

须具有以下特点： 

 电流感应电阻器的低阻值应该低于 25mΩ 最大限度地减少功耗。 

 紧密的公差至少需为 ±1% 或更紧密的的公差，以便限制在可接受的电流供应的最大化电流。 

 低 TCR 是电流感应所必需的，整个环境温度为 0℃ 到 60℃。 

 较低的热 EMF 可以精确比较限流电压控制 IC和检测电压之间的程序。 

此外，自感应高应该应用于高频。推荐类型是通用型的电流感应产品或阻燃型。 

四引脚端口电流感应电阻是如何工作 

高精密电阻器用于电流感应通常是低阻值的电阻，适合 4口端点连接。要使用 4终端电阻，我

们将电流从端口 1引流到端口 2。将未知阻值连接至端口 1到端口 2，这并不影响整体的电流。

不管阻抗大小，同样数目的电子仍然每秒从端口 1 到端口 2 流过。 

用电压表量测超精密电阻所产生的压降，通过测量未知电阻连接到端口 3和端口 4。电压表的输

入阻抗比未知电阻高很多，所以基本上未知电阻的影响为零（通常远小于百万分之 0.1）。 

因此，电流流过 0.100 奥姆的电阻器，不会受到未知电阻的影响，且我们测量 0.100 奥姆电阻

器两端的电压，不会受到未知电阻的影响。这就是四引脚端口电流感应电阻的工作原理！ 
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倒装芯片电阻 覆晶电阻 Flip Chip Resistor 

一个非完全封装芯片电阻，引脚端点在贴片电阻的正反面，允许 “Flip”（面向下）焊接于 PCB，

越来越多的芯片电阻采用此种封装方式。 

热点温度 Hot-Spot Temperature 

由于电阻内部加热和工作环境温度所形成的最高温度。 

超薄 Low Profile 

元器件设计“低于标准高度”，以节省空间，使易于安装在印刷电路板。 

最大工作电压 Maximum Working Voltage 

可通过电阻的最高额定电压。 

PPM 

百万分之。使用温度系数时的术语描述。 

网目印刷 Screen 

厚膜图案油墨印刷的过程或粘贴到陶瓷基板上，应用于光蚀刻金属丝网“丝网”或金属网目转印

方法。 

电流分流电阻 Current Shunt Resistors 

电流分流电阻是精密低阻电阻器用于测量交流或直流电流的电压降。又称为电流表分流，这是

一个典型的电流传感器。 

SMT/SMD 

表面贴装技术/表面贴装设备。 

零奥姆电阻 Zero Ohm Resistor 

产品看起来像电阻，但实际上没有任何阻抗（非常非常低电阻），而性能与跳线相同。 


