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� 产品简介 

 

 

 

特性
: 

 高阻值范围 1×107~1×1012(Ω)。 

 可提供的精度公差(J±5%)(K±10%)。 

 玻璃真空密封气密电阻。 

 稳定的温度和电压性能。 

 金属釉膜电阻组件。 

应用
: 

 超高真空应用。 

 浪涌保护及分压器。 

 电源保护和放电路径电阻。 

 电流脉冲限制器和脉冲负载设备。 

 微电流电路测量，医疗仪器。 

 

 

德铭特气密密封高阻电阻器是设计用于静电计电路，适合高

阶性能，需要长的时间在恶劣环境条件下运作的产品。 

德铭特RH1金属釉膜电阻器，是封装在一个玻璃管状的外壳，

用玻璃管导电帽连接在电阻两端的引线。电阻器的金属釉皮

膜阻抗路径，被保护在热封的电阻器与导电路径之间，以避

免热损伤，从电极铁帽与提供电力的路径之间形成阻断保护。 

由真空密封在玻璃套管与玻璃釉膜电阻特性组合，RH1高压

电阻器非常适用于超高真空应用，微电流测量电路，脉冲负

载设备。 

德铭特 RH1系列具有高度的稳定性，准确性，耐湿性好，低温度系数 TCR，散热性好的特点，

并能操作在高性能水平下，保持续长期稳定性。 

如需高功率，高电压，或阻值不在公称范围内，或特殊尺寸等特殊系列高阻电阻器，请与德铭

特业务接洽，也可以登陆我们的官方网站“德铭特电子高压电阻器”取得最新的产品信息。 

  

 

玻璃密封 (RH1) 带来更高欧姆值、更高的耐湿性。 
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� 外形尺寸 

RH1(单位:mm) 

 

玻璃釉膜高阻
(RH1)

尺寸
(
单位

:mm) 

� 一般规格 

RH1 一般规格 

阻值范围
 1 × 10

7
 ~ 1 × 10

12
(Ω) 

阻值公差
 (J±5%) (K±10%) 

使用环境温度
 -55℃ ~ +125℃ 

温度系数
 ±500PPM/℃ (-55 ~ +125℃) 

稳态湿热
  ΔR ≤ ± (5%R+0.1Ω) 

工作电压
 1000V 

额定功率
 1/2 W 

� 清洁与搬运 

密封高阻高压电阻器 RH1 的清洁与搬运 

 如需取用玻璃密封高阻电阻器时，应拿电阻器的引线端，应该戴手套。 

 如果需要清洁 RH1 电阻器时，可使用棉绒布沾异丙醇轻轻抹干。 

 RH1 玻璃封装（密封）电阻器的电阻值很高，需要非常清洁的表面。 

 RH1 高压电阻表面留有污染物，或水分，或指纹，这将导致一个平行的阻抗路径，而减少器件的电

阻值。 
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� 高压电阻料号标识 

玻璃釉膜高阻(RH1) 

RH1 1T J 

型号 

RH1 
 

阻值(Ω) 

1T 1TΩ 

10T 10TΩ 

100T 100TΩ 
 

阻值公差(%) 

J ±5% 

K ±10% 
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� 概述及相关说明 

最佳性价比 - 高阻密封、高频、高压电阻 

德铭特电子推出的高压电阻器，同时适用于商业用和工业用的高压系统，系列产品包括：高阻

抗、高电压、高频率、高电真空管密封、棒状/片状玻璃釉膜电阻、以及金属陶瓷电阻，提供给

客户一系列高压元组件的完整选择。德铭特优异的高压电阻性能，结合低成本高效益的生产，

使德铭特高压电阻元器件的性价比更高。这些高电阻，高频，高电阻梅格公认的性能结合起来，

象征性的抵抗系统的新设计元素，和高电压应用。 

需详细机械特性或电气特性的规格，请联系我们的销售代表以取得更多的信息。 

高压电阻的应用 

设计成蛇形状图案的丝网印刷或金属陶瓷材料生产的电阻器，在高电压情况下，展现出连续波

和脉冲的关键性优势。其中包括雷达和广播发射器，X 射线系统，去纤颤器，激光器，高电压

半导体工艺设备的应用，应用中要求高压电阻必须能处理峰值电压从千伏至 75KV。 

典型应用包括电容充/放电的电流抑制，起货钩和管弧电路。在这些用途，金属陶瓷电阻及厚膜

高压电阻提供极低电感量，高平均功率，在高电压的稳定性，和在极端峰值功率的耐用性。一

般的皮膜电阻器通常是不能承受高电压脉冲的应用。 

射频/数字负载和高频率的应用 

德铭特无感高压电阻器被广泛应用于高频射频、广播、和通信设备，主要因其无电感量（低感

量）的特点。其优良的无感性功率处理能力，可处理上千兆赫的频率范围，而不牺牲功耗。 

一般的皮膜电阻也可提供无感性的特点，应用射频设备，但他们受尺寸大小的限制和电阻皮膜

可靠性问题，有皮膜被烧坏潜在可能性。尤其是应用在高频脉冲设备，如数字广播和电视发射

机台等。  

高压电阻应用注意事项 

 由于高电压，可出会现在电阻两端冒盖和附近的金属部分，电阻应被安装在一个适当的距离，远离

其他导体。 

 适当数量的电阻常被组合成电阻架柜，来符合耐更高电压的需求。但须注意：任何单一的电阻器都

不建议使用大过于规格书所建议的功耗。 

 电阻轴向引脚不可弯曲小过电阻本体直径两倍。如需模封高压电阻，建议采用硅树脂包封。 

浸油 

对于一些高电压应用中，需要将组件沉浸在油中，以减少电弧的影响。德铭特可提供适合浸油

的高压电阻器，建议用变压器油或 SF6。 


