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� 产品简介 

 

 

 

 

 

特性
 : 

 高稳定性，坚固架构。 

 高功率，小尺寸，和超精密。 

 提供标准绕组及无电感量绕组类型。 

 加长型引线，使得设计更有弹性，安装

更方便。  

 铝壳允许底盘安装，并提供散热能力。 

通用规格
  

 电阻公差：±10%, ±5%. 

 工作温度范围： -55℃ to +275℃. 

 功率范围： 25W to 150W 提供 4 种规格选择。 

 绝缘耐压： AHL-25 1000V, AHL-50 1500V, 

AHL-150 2500V。 

 

 

德铭特电子 AHL 系列延长导线型功率黄金铝盒电阻器，

提供设计工程师灵活的 PCB 及设备仪器连接设计，达到

跨越电路路径中不能连接的点。 

AHL 系列是应因市场需求，由 AH 系列加长引线产品的

延伸，两系列的功能特性相同，外壳采用铝合金制造，表

面具有散热沟槽，体积小，功率大，耐高温，过载能力强，

具有耐气候性、高精度，标准低电感电阻，高稳定，强架

构，其变通性佳多重组合选择，有利于机械保护，更方便

使用者安装。  

德铭特 AHL 系列是一个高性能的轴式电阻器，配置灵活连接的延长导线端子。其铝外盒硅灌

注结构设计，具有高散热性，高功耗，比传统的轴向电阻具有更高的额定功率，更佳的耐震性、

耐冲击性，更适合在严苛的环境下工作。 

金属外壳的 AHL 系列具有高散热的特点，能保持高度稳定的运作，其底部可以稳固的安装任

何机箱或散热片表面。 

德铭特 AHL 系列符合 RoHS 和无铅标准。对于规格外参数和客户定制的特殊应用，请与德铭

特业务部门联系，商讨细节。如果想取得最新的产品信息，可以登陆我们的官方网站“德铭特

电子功率电阻器”了解。 

无电感量特性：
 

采用 Ayrton Perry 无感绕线工艺，利用交叉绕线抵消电感寄生。请于料号标识编号后加上“N”。 

 

德铭特加长引线型 黄金铝盒电阻器 (AHL)，简化您的电

路设计。 
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� 组成结构 

加长引线型铝盒电阻 (AHL) 组成结构 

①
 

密封材料 硅 

 

端帽 不锈钢 

核心 氧化铝或陶瓷 

外层 镀上一层铝 

元素 铜和镍合成， 镍铬合成或铜 

②
 
电线 

(14AWG) 

AHL-25, 

AHL-25N 

AHL-50, 

AHL-50N 
AHL-150, AHL-150N AHL-150A, AHL-150AN 

长度=160mm 长度=340mm 长度=500mm 长度=300mm 

③
 标准端子 LVA2-250, Cu (Nickel-plate), W7.5 × L10mm 

� AHL-25, AHL-50 尺寸 

引线延长功率型系列 (AHL-25, AHL-50) 尺寸 

类型
 

尺寸
 (Unit: mm) 

E F G H M N P Q 

AHL-25 

AHL-25N 
13 7 14.3 2 18.3 27 20 27 

AHL-50 

AHL-50N 
15.5 7.3 16 2 40 50 22 29 

 

引线延长功率型
 (AHL-25, AHL-50) 

尺寸图
 

 
注意

: 
产品尺寸可能变更，请以实际产品尺寸或本公司最新规格书为准

. 
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� AHL-150, AHL-150A 尺寸 

引线延长功率型系列(AHL-150, AHL-150A) 尺寸 

类型
 

尺寸
 (Unit: mm) 

E F G H N P Q 

AHL-150 

AHL-150N 
45 9.6 46 5 92 57 72 

AHL-150A 

AHL-150AN 
26 11.5 27 3.5 97 37 48 

 

Exte
引线延长功率型

 (AHL-150, AHL-150A) 
尺寸图

 

 
注意

: 
产品尺寸可能变更，请以实际产品尺寸或本公司最新规格书为准

. 
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� 端子尺寸 

LVA250 Terminals 端子尺寸 

Suitable for 14~16AWG lmax=15A Unit: mm Tol.: ±0.2mm 

ITEM NEMA-TAB Thickness B dΦ DΦ L H 

LVA 2-250 0.8 × 6.35 0.4 7.4 2.3 4.3 21.0 10.0 

 

LVA250 Terminals 
尺寸图

 

 
注意

: 
产品尺寸可能变更，请以实际产品尺寸或本公司最新规格书为准

. 

� 功能特性规格 

引线延长功率型系列 (AHL) 功能特性规格 

类型
 

额定功

率
 (W) 

阻值范围
(Ω) 

最大工作电压
(V) 

铝质散热片外盒
 (Aluminum chassis) 

有感量
 

无感量
 
有感量

 
无感量

 

AHL-25 25 0.012~15K - 500 - 0.040 [1.0] Alum.Plate, 167 in
2
[1077 cm

2
] 

AHL-25N 25 - 0.02~5.5K - 300 0.040 [1.0] Alum.Plate, 167 in
2
[1077 cm

2
] 

AHL-50 50 0.01~40K - 1300 - 0.059 [1.5] Alum.Plate, 291 in
2
[1877 cm

2
] 

AHL-50N 50 - 0.02~12K - 600 0.059 [1.5] Alum.Plate, 291 in
2
[1877 cm

2
] 

AHL-150 150 0.4~50K - 1900 - 0.125 [3.2] Alum.Plate, 294 in
2
[1896 cm

2
] 

AHL-150N 150 - 0.12~25K - 1340 0.125 [3.2] Alum.Plate, 294 in
2
[1896 cm

2
] 

AHL-150A 150 0.4~50K - 1900 - 0.125 [3.2] Alum.Plate, 294 in
2
[1896 cm

2
] 

AHL-150AN 150 - 0.12~25K - 1340 0.125 [3.2] Alum.Plate, 294 in
2
[1896 cm

2
] 
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� 散热与降额曲线图 

引线延长功率型系列 (AHL) 表面温度与功率负载(散热板) 曲线图 

 

表面温度与功率负载
(
散热板

) 
曲线图

 

 

引线延长功率型系列 (AHL) 环境温度 降额曲线 

 

引线延长功率型系列
 (AHL) 

环境温度
 
降额曲线

 

降额曲线于环境温度高于 25℃, 参附图。  

所有安装指定散热片类型的铝外壳曲线。  

曲线 A, B 未散热片类型。  

 曲线 A: AHL 25W 单元, 未安装散热片。 

 曲线 B: AHL 50W, AHL 100W 和 AHL 250W 单元, 未安装散热片。 
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引线延长功率型系列 (AHL) 散热片 降额曲线 

 

引线延长功率型系列
 (AHL) 

散热片
 
降额曲线

 

当散热片的面积缩小，曲线降额。  

 曲线 A: AHL-25 尺寸。 

 曲线 B: AHL-50, AHL-100 和 AHL-250 尺寸。 

� 电器特性条件 

引线延长功率型系列 (AHL) 电器特性条件 

参数
 

测试条件
 

规格
 

短时间过载
 5 × 额定功率 - 5sec. Δ R±(2%+0.1Ω) Max. 

温度系数
 温度 40℃ 湿度 95% DC 100V 500Hr Δ R±(1%+0.1Ω) Max. 

湿度耐久性
 

温度 40℃ 湿度 95% 1/10 × 额定功率 

(1.5Hr on-0.5Hr OFF) - 重复 200Hr 
Δ R±(1%+0.1Ω) Max. 

耐久性
 

加载功率 (铝壳) 

(1.5小时 0.5小时关) 重复 1000小时 
Δ R±(5%+0.1Ω) Max. 

振动
 

10c/s~50c/s~10c/s (1Min) - 2小时 

平行和正确的角度 
Δ R±(1%+0.05Ω) Max. 

热冲击
 260±5℃， 10±1Sec. Δ R±(1%+0.05Ω) Max. 

介质耐压
 

AHL-25 1000V AHL-50 1500V  

AHL-100, AHL-150 2000V 
Δ R±(0.5%+0.05Ω) Max. 

绝缘抵抗
 

在同样的介质耐压测试条件下， 

加载 500V和绝缘性阻值测试 
10MΩ Min. 

引出端强度
 扭转测试 (30 sec Min) 4.5kg Δ R±(0.2%+0.05Ω) Max. 

  



 

                                                                                  

加长引线型 黄金铝盒电阻器 (AHL) 

 
http://www.direct-token.com 

rfq@direct-token.com 

大陆业务专线: +86 755 26055363 

台湾销售专线: +886 2 29810109 
Page: 7/8 

 

� 料号标识 

引线延长功率型系列 (AHL) 料号标识 

AHL 50W L340 14AWG 510R K 

型号 

AHL-25 / AHL-25N 

AHL-50 / AHL-50N 

AHL-150 / AHL-150N 

AHL-150A / 

AHL-150AN 
 

额定功率 

(W) 

25W 

50W 

150W 

150W 
 

电线长度

(min.) 

L160 

L340 

L500 

L300 
 

电线类型 

14AWG 
 

阻值 (Ω) 

R51 0.51Ω 

5R1 5.1Ω 

51R 51Ω 

510R 510Ω 

5K1 5.1KΩ 

47K 47KΩ 

47K3 47.3KΩ 
 

阻值精度 (%) 

A5 ±0.05% 

J ±5% 

K ±10% 
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� 概述及相关说明 

为设计工程师提供经济高质量的绕线功率电阻 

德铭特电子为设计工程师提供工业级、高质量性能的绕线功率电阻。产品从大容量的功率铝壳

电阻，不燃性固定或可调功率型绕线，波浪型绕线，滑动滑线变阻器，起动器，线绕功率电阻

箱等。德铭特电子扩展了完整系列的电力线绕电阻器用于军事和商业应用。 

优点及特点 

德铭特电子为台湾著名生产制造电力功率电阻、耐冲击电阻、线绕电阻器的厂家之一，多年来

秉持着所累积的经验与专业，不断的努力创新，致力于各类电阻器之开发与研究，以确保产品

技术的领先，并与之建立同业长期互惠之伙伴关系，提供各类电阻器相关支持服务，以满足不

同客户的各种需求。 

功率系列电阻器广泛使用于各种高功率设备，电梯、亚弧焊机、电源设备、变频器、起重机械、

建筑机械、轧机、拉线机、离心机、不间断电源 (UPS)、脉冲负载应用、缓冲器或泄漏电阻、

用于牵引和工业驱动应用的功能转换设备、卷扬机、发电机、变压器、起动、制动、调速和负

载试验、以及医疗、汽车及工业控制环境等设备。 

德铭特电子亦可依客户的规格及需求，订制生产。 

绕线功率电阻使用注意事项 

1. 不燃性电阻器无法在油中使用。 

2. 不燃性电阻器无法使用有机溶剂清洗。 

3. 不燃性涂料符合美国 UL-94 不燃性试验，V-0 等级，燃烧继续时间为 0 秒。 

4. 不燃性电阻器于首次通电使用时：会产生发烟情形，属正常现象，敬请安心使用。 

5. 不燃性电阻器的涂布保护漆，硬度虽然高于 3H 硬度﹐但请勿以螺丝起子等锐利的物体刻画

表面涂装。 

6. 最小负载：为了防止随着时间增长产生氧化造成接触不良，请使用额定电力
�

��
以上的电力。 

7. 实用负荷：为了防止象征电阻器寿命的电阻线产生疲劳﹐电力的使用范围请保持在定格电压

减轻曲线内。 

8. 瞬间突波电流 脉冲电压：需在短时间内印加超大负荷的话，必须事先确认绕线功率电阻器，

具有瞬间突波电流，脉冲电压能力。 

9. 高频机械使用，不燃性电阻器因线绕而产生电感，无法使用于高频机械上，需另选用适当的

电阻器，请与我们讨论。 

10. 不燃性电阻器使用于满载额定值时，表面产生高温约 350℃~ 400℃，请勿以手处触摸，为

维持电阻器能够长期使用，请保持电阻器的表面温度上升在 200℃以下。 

11. 为抑制其温度之上升，须选择高于原设计的额定功率电阻器。请勿使用刚好在满载额定值

上。长时间使用时及延长使用寿命、电阻器的功率数须大于额定功率 4倍以上，并请尽量于

定格功率的 25% 以下使用线绕功率电阻器。 

12. 使用以及放置注意事项：不同的绕线电阻器，使用不同的线径，线径有些非常细（比毛发

还细）的电阻线。环境中具有盐、湿气、尘埃、腐蚀性气体等因素时，往往容易造成电阻线

易断裂，请避免在此种环境下使用。安装或使用时，请注意不要让电阻表面积蓄尘埃。如有

尘埃沾附会造成断线或接触不良。 


