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� 概述及相关说明 

德铭特压电陶瓷材料使谐振器的尺寸变小和成本降低 

德铭特陶瓷谐振器是由高稳定性的压电陶瓷经高温烧结，调频而成的机械谐振器，常作为参考

信号发生器。主要的频率是由陶瓷组件的大小和厚度来调整。随着先进的 IC 技术发展，很多

种设备都单一的 LSI (Large-Scale Integration) 大规模集成电路控制，如一个芯片的微处理器。 

在大多数微处理器设备应用中，陶瓷谐振器常作为计时组件。越来越多的电子产品及通讯设备

的应用将使用陶瓷谐振器，因为它的稳定性高、不用调整，小型尺寸和低价位。典型应用包括

电视机，录像机，遥控器，玩具，语音合成机，汽车电子设备，复印机，电话机，照相机，通

讯设备等。 

德铭特电子生产规格齐全的陶瓷谐振器，温度范围在 -20℃ 至 +80℃，符合工业电气的要求。

具有起动容易、谐振稳定，温度及老化的变化量小之特性，受到汽车工业市场的好评。 

由于陶瓷谐振器需与各种 IC 搭配应用，所以起动振荡是根据不同的 IC 搭配而设计的。德铭

特电子建议于产品的设计时间，即与德铭特工程师连络，以取得最佳的 IC 搭配性能。 

德铭特压电谐振产品有：高频谐振器 Ceramic Resonator (MHz) 和 中频谐振器 Ceramic 

Resonator (kHz) 两大系列。 


